BRAMKI WEJSCIOWE MECHANICZNE SAMOPOWROTNE - SW 020.010 / SW 020.020

bramka wejsciowa
SW 020.010 / SW 020.020
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Bramka wejsciowa stanowi wazny
element w systemach wejscio-
wych. Otwarcie bramki jest jedno-
kierunkowe, poprzez pchnigcie
skrzydta — zamkniecie samo-
czynne. Montaz i regulacje sity
powrotu skrzydta wykonaé¢ wg.
instrukcji. Urzadzenie przeznaczo-
ne do uzytkowania w pomieszcze- Bt
niach zamknietych o utwardzonym
podiozu. Mocowanie za pomocg 3
$rub @8 x 120 i kotkéw rozporo-
wych @12 x100. Bramka wyko-
nana jest ze stali pokrytej warstwg
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niklowo— chromowa.

Cigzar bramki ~ 11,5 kG. SW 020.010 SW 020.020

bramka wejsciowa lewa bramka wejsciowa prawa
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SW 020.012 6% \KB SW 020.022

SW 020.013 SW 020.023
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SW 020.015 SW 020.025
SW 020.016 [52/ \Nj SW 020.026
SW 020.017 SW 020.027
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Wyroby nasze posiadajg aprobate techniczng wydang przez COBR "METALPLAST" w Poznaniu, nr AT-06-0610/2003
do stosowania w budownictwie.





