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Predefiniowany dostęp
Predefined access

Czytnik LC-Reader to uzupełniający system sterowania używany w 
celu zezwolenia lub ograniczenia dostępu do określonego obszaru 
i / lub sterowania dowolnym systemem elektrycznym (np. Windami).

The LC-Reader is a complementary control system used in the 
permission or restriction of access to a specific area and / or control 
any electrical system (such as elevators).

PANEL ZARZĄDZAJĄCY
MANAGEMENT CONTROL BOX

316mm x 29mm x 76mm

ZOOM IN
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SPECYFIKACJA Z OPROGRAMOWANIEM/ SPECIFICATIONS WITH SOFTWARE

ABS

Wilgotność: 20%-97%
Humidity: 20%-97%Master Card

Kalendarz
Calendar

Czarna lista kart
Blacklist Card

Wygodny dostęp
Comfortable Access

Wytrzymałość
Robust

 Temperatura w trybie działania: -25ºC ~ +70ºC 
Work temperature: -25ºC ~ +70ºC

MC

Limit otwarć 
Limit of Openings

Czas odczytu: <0.5sek 
Recognition timing: <0.5sec

Poziomy użytkowników
User Levels

LED: Niebieski / Czerwony
LED: Blue / Red

Statyczny pobór mocy: 60μA 
Static consumption: 60μA

Czas otwarcia: 8s
Open time: 8s

Mifare 1k, S70, Kompatybilny z/ NFC 
Mifare 1k, S70, Compatible w/ NFC

 Waga: około 0.2 Kg 
Weight: about 0.2 Kg

Czas odczytu <10cm
Read timing: <10cm

Pamięć
Memory
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WYMIARY
DIMENSIONS

LC-Reader

INSTRUKCJA MONTAŻU 
INSTALLATION GUIDE

45mm

87mm

28mm

W celu uzyskania szczegółowych informacji  
prosimy o kontakt: Tel.: +48 784 037 299

Fax: +48 61 624 85 38 
www.wano.pl  //  biuro@wano.pl




