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WŁĄCZNIK HOTELOWY
WPS-01 / WPS-02 to energooszczędny włącznik działający na 
karty zbliżeniowe 13,56 MHz Mifare Classic oraz Mifare Desfire EV 
1-3 lub Unique/Temic 125 kHz (na zamówienie). Włącznik nie jest 
programowalny czyli współpracuje z każdą kartą spełniającą jego 
wymogi co do częstotliwości. Włącznik może być wykorzystywany 
do pracy w sieciach niskoprądowych o napięciu 110 - 230V AC. 
Opcjonalnie istnieje możliwość pracy pod stałym napięciem 12 - 
24V DC. Obudowa włącznika wykonana jest z tworzywa ABS.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
obsługa kart Mifare 13,56 MHz oraz Unique/Temic (na zamówienie)

wykonanie z tworzywa ABS

zasilanie 110 - 230V AC lub 12 - 24V DC

opóźnienie: ~30 sekund

prąd obciążenia: ≤ 16A

żywotność: 100 000 cykli

włącznik podtynkowy pod puszkę okrągłą ø60

kolor: biały, czarny
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DOSTĘPNE KOLORY

BIAŁY CZARNY

WYMIARY

CERTYFIKATY




