
 
 

 
 

 
 

• Bramka dla pieszych jest zaprojektowana do pracy wraz z innymi bramkami kontroli dostępu.

• Dostępne są trzy rodzaje: otwierana mechanicznie, otwierana mechanicznie wyposażona w

zamek elektroniczny, otwierana automatycznie wyposażona w silnik.

• Współpraca z innymi systemami kontroli dostępu.
• Wykonanie ze szczotkowanej stali nierdzewnej oraz szkła.

• Nadaje się do montażu zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.

• Działanie jednokierunkowe jak i dwukierunkowe.

• Szerokość przejścia odpowiednia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
• Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
• Łatwy montaż.
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SPECYFIKACJA

Model BP-6003 

Rodzaj Bramka dla pieszych 

Komunikacja Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485 

Wykonanie obudowy Stal nierdzewna 

Wymiary 1200 * 1210mm 

Waga netto 35 kg 

Szerokość przejścia 900mm 

Kierunek pracy Jednokierunkowy / Dwukierunkowy 

Zasilanie AC220V/110V, 50/60Hz 

Napięcie 24V DC 

Pobór energii 40W 

Temperatura pracy -15 °C - 60 °C

Wilgotność pracy 0 ~ 95% 

Środowisko pracy Wewnętrzne / Zewnętrzne 

Praca w trybie awaryjnym Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania 

Możliwość intergacji Dowolny system kontroli dostępu 
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Wraz z barierkami 
ochronnymi 01. 

Wygrodzenia do bramek 
doskonale wypełniają puste 
miejsce pozostałe po 
montażu bramki dla 
pieszych co gwarantuje 
eleganckie dopełnienie 
przejścia. 

Bramka dla pieszych BP-6003 
doskonale działa wraz z innymi 
bramkami kontroli dostępu by 
zapewnić jak największe 
bezpieczeństwo i estetykę 
obiektu.  

02. Współpraca z 
bramkami kontroli 
dostępu 

& 

Zastosowanie 
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