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Włącznik hotelowy 

WŁĄCZNIK HOTELOWY
FESU-2 to inteligentny włącznik hotelowy działający na karty 
zbliżeniowe RFID - Mifare 13,56 MHz. Włącznik współpracuje z 
systemem zamków hotelowych FLOCK. Oznacza to, że 
zaprogramowana karta na dany pokój, załączy prąd tylko w tym danym 
pokoju. Dodatkowo po zakończeniu czasu pobytu karta stanie się 
nieaktywna automatycznie, co uniemożliwi obsługę zarówno zamka 
hotelowego jak i włącznika. Włącznik hotelowy FESU-02 wykorzystywany 
jest w sieciach niskoprądowych o napięciu 110-230 V AC. Obudowa 
włącznika hotelowego wykonana jest z tworzywa ABS odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne. Jego minimalistyczny design idealnie 
dopasowuję się do każdego wnętrza zarówno nowoczesnych jak i 
klasycznych pokoi hotelowych. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych 
włączników hotelowych oszczędności na prądzie mogą sięgnąć do 20% 
w skali roku, a w przypadku pokoi z zastosowaniem klimatyzacji nawet 
do 30%.

Model FESU-2

Zasilanie 110-220 V AC ±10%

Prąd obciążenia ≤ 16A

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Waga 170 g 

Wymiary 85,5 x 85,5 x 43,5 mm 

Gwarancja 2 lata

FESU-2




